Doppelboden ’MERO®

Ubersicht der Baureihe Typ 3 Dynamic
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Platte:
Abmessungen: 600 x 600 mm
Plattendicke: ~28-49 mm
Systemgewicht: ~ 0.
(ohne Belag, Bodenhéhe 250 mm) 50 - 67 kg/m*
Plattengewicht: ~ 16 - 28 kg/Stuck
Plattenmaterial: Stahlkonstruktion, leitfahig pulverbeschichtet, wahlweise verschraubt
Unterkonstruktion:
Rastermald: 600 x 600 mm

verzinkte Stahlstltzen,

Stitzen Material: Profile mit den Stiitzenk&pfen verschraubt

Aufbauhéhe: (ohne Belag) ~ 80— 1.800 mm OKF

Lastwerte:

Punktlast: 5.000 N —25.000 N

Elementklasse gemafR DIN EN 12825: Klasse 2 — 6

Bruchlast: =10.000 N — 50.000 N

Sicherheitsfaktor: 22,0

Lochquerschnitt:

Standardraster verschiedene Querschnitte bis zu 40 % moglich

Elektrostatik: abhangig vom System und Belag

Brandschutz:

Baustoffklasse nach

DIN 4102 T1 A1

Warmeleitzahl: (Basismaterial) ~ 50 W/mk
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