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Untere Stiitzenhalfte mit der innen liegenden Befestigungsscheibe nach oben FuBplatte und Stiitze mit der
zeigend aufstellen. Fuliplatte auflegen (Zwei Positionsstifte in der Stiitze Befestigungsschraube M8 verbinden.
zentrieren die Ful3platte). Stlitze mit der FuRplatte umdrehen.

Position the lower half of support with the inner fixing disk facing upwards. Insert ~ Secure foot plate to support using M8

foot plate (Two pins locate the footplate to the inner fixing disk). fixing bolt. Rotate the support so that
the foot plate is now resting on the
floor.

Die beiden FulRplatten an den Regalboden am Anschlag (a) ein- Thekenplatte auf die Stiitzen setzen

geraden Kanten zusammenstellen. setzen und mit einer halben Umdreh- und mit einer halben Umdrehung
ung fixieren. fixieren.

Position the two foot plates with the

straight edges to each other. Insert shelf against stop (a) and lock Insert tabletop onto the supports and
in position by rotating the fixing catch  lock by rotating the fixing catch 1/2
1/2 turn. turn.

Beide Stabilisatoren seitlich in die U-Profilschiene einschieben. Elemente Grafikbahn ausrollen und von links
mussen nach rechts anbringen.
sich stramm schieben lassen, andernfalls erfiillen sie nicht ihre Funktion.

Roll out the graphic panel and attach it
Insert both stabiliser into the u-profile bar. The elements have to lock themselves  from left to the right.
strongly, otherwise they cannot fulfil their function.



